
Beschreibung
Hochwirksames Additiv, das die Rußbildung reduziert
und somit die Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern
verlängert. Speziell Kurzstrecken- und Stadtfahrzeu-
ge sind vom Problem verstopfter Dieselpartikelfilter
betroffen. Durch eine regelmäßige Anwendung bleibt
der Dieselpartikelfilter sauber und teure Reparatur-
und Standzeiten werden vermieden. Diesel Partikelfil-
ter Schutz sorgt für eine optimale Verbrennung des
Kraftstoffes und vermindert die Rußbildung. Dies
trägt zur Senkung der Emissionen bei.

Eigenschaften
Regenerationshilfe für Diesel-Partikelfilter-
gewährleistet eine optimale Verbrennung-
reduziert den Rußausstoß-
für Kurzstrecken- und Stadtfahrzeuge besonders
geeignet

-

schützt den Diesel-Partikelfilter-

Technische Daten
Basis Additiv-Kombination in

Trägerflüssigkeit /
additive combination in
carrier liquid

Farbe / Aussehen Orange, klar / orange,
clear

Dichte bei 15°C 0,8069 g/cm³
Flammpunkt 58 °C
Viskosität bei 40°C < 7 mm²/s
Geruch charakteristisch /

characteristic
Form flüssig / liquid

Einsatzgebiet
Für Dieselfahrzeuge mit Diesel Partikelfilter geeig-
net, sofern diese nicht bereits mit einem elektronisch
gesteuerten Additiv-Tanksystem zur Filter-Regenera-
tion ausgestattet sind, wie dies z.B. bei Citroen, Peu-
geot der Fall ist.

Anwendung
Diesel Partikelfilter Schutz alle 2.000 km unmittelbar
vor dem betanken, dem Kraftstoff zugeben. Dosenin-
halt ist ausreichend für 50 - 70 l Dieselkraftstoff.
 Hinweis: Überdosierung, sowie gemeinsame Anwen-
dung mit Diesel Russ-Stop vermeiden!

Erhältliche Gebinde
250 ml Dose Blech 5148

D-F-NL
250 ml Dose Blech 2146

D-E-P
250 ml Dose Blech 7180

GB-GR-I
250 ml Dose Blech 8349

DK/N-S-FIN
250 ml Dose Blech 2000

GB-E-USA
250 ml Dose Blech 7703

GB-F-CAN
250 ml Dose Blech 2650

D-PL-BG
250 ml Dose Blech 2729

GB-AUS
250 ml Dose Blech 7141

ALGERIEN-GB-ARAB-F
250 ml Dose Blech 2298

D-RUS-UA

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig gel-
ten, dennoch kann sie nur unverbindlich bera-
ten.
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